
การทดลองที่ 9. การแทรกสอดของแสง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่นแสง
2. เพื่อหาคาความยาวคลื่น (λ) ของแสง

ทฤษฎี
การแทรกสอดของแสง (interference)

การแทรกสอดของแสง คือ การรวมกันของคลื่นแสง 2 ขบวนที่มีความถี่และความยาวคลื่นเทากัน ผล
จากการรวมกันของคลื่นแสงทำใหเกิดเปนแถบมืดและแถบสวาง โดยแถบสวางเกิดจากการแทรกสอด
แบบเสริมกัน สวนแถบมืดเกิดจากการแทรกสอดแบบหักลางกัน ดังรูปที่ 9.1ก

O

P

S1

S 2





Qd

y

แถบมืด��ด

แถบสว่าง�	าง
m=0

r1

r 2

(ก) การแทรกสอดของแสงจากแหลงกำเนิดอาพันธ
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(ข) ผลตาง ของทาง เดิน แสงที่ ทำให เกิด การ แทรก
สอด

รูปที่ 9.1 การแทรกสอดของแสง

พิจารณารูปที่ 9.1ก ชองแคบ S1 และ S2 ทำหนาที่ เปนแหลงกำเนิดแสง ซึ่งอยูหางกันเปนระยะ
เทากับ d เมื่อแสงเดินทางจากชองแคบทั้งสองถึงฉาก ดังรูปที่ 9.1ข ผลตางของทางเดินแสงจาก S1 และ
S2 ไปยังจุด P มีคาตามสมการ

|S2P − S1P | = |r2 − r1| = d sin θ
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เมื่อระยะที่วัดจากแถบสวางกลางไปยังตำแหนงที่เกิดการแทรกสอด (y) มีคานอยมากเมื่อเทียบกับระยะ
ที่วัดจากแหลงกำเนิดไปยังฉาก (D) ดังนั้นจะไดคามุม θ เปนมุมนอย ๆ ทำให sin θ ≈ tan θ ≈

y

D
ดัง

นั้น จึงไดวา
|S2P − S1P | = d sin θ = d

y

D
(9.1)

เงื่อนไขของการแทรกสอดแบบเสริมกัน

ผลตางของทางเดินแสงจากแหลงกำเนิดแสงสองแหลงที่ตำแหนงที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน
ที่จุดเดียวกันจะมีคาเทากับจำนวนเต็มเทาของความยาวคลื่นแสง ดังนั้นจะไดสมการการแทรกสอดแบบ
เสริมกันของคลื่นแสง เปน

d sin θm = mλ (9.2)

หรือ
d

ym

D
= mλ (9.3)

เมื่อพิจารณาความยาวคลื่นของแสง (λ) จะได

λ = d
ym

mD
(9.4)

เมื่อ m คือ ลำดับที่ของแถบสวาง (m = 0, 1, 2, . . .)
d คือ ระยะหางระหวางชองแคบคู
ym คือ ระยะที่วัดจากแถบสวางกลางไปยังตำแหนงที่เกิดการแทรกสอดลำดับที่ m
D คือ ระยะที่วัดจากแหลงกำเนิดแสงไปยังฉาก
λ คือ ความยาวคลื่นแสง
θm คือ มุมที่ตำแหนงที่เกิดการแทรกสอดลำดับที่ m เบนออกจากแถบสวางกลาง

เงื่อนไขการแทรกสอดแบบหักลางกัน

ผลตางของทางเดินแสงจากแหลงกำเนิดแสงสองแหลงที่ตำแหนงที่เกิดการแทรกสอดแบบหักลางที่จุด
เดียวกัน จะมีคาเทากับจำนวนเต็มบวกหนึ่งสวนสองของความยาวคลื่นแสง ดังนั้นจากสมการ (9.1) แสง
จะเกิดการแทรกสอดแบบหักลางกันเมื่อ

d sin θm+1 =
(

m + 1
2

)
λ (9.5)

คูมือปฏิบัติการเสมือนฟสิกส 2
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หรือ

d
ym+1

D
=

(
m + 1

2

)
λ (9.6)

เมื่อตองการพิจารณาความยาวคลื่นของแสง (λ) จะได

λ = d
ym+1(

m + 1
2

)
D

(9.7)

เมื่อ m + 1 คือ ลำดับที่ของแถบมืด (m = 0, 1, 2, . . .)
d คือ ระยะหางระหวางชองแคบคู
ym+1 คือ ระยะที่วัดจากแถบสวางกลางไปยังตำแหนงที่เกิดการแทรกสอดลำดับที่ m + 1
D คือ ระยะที่วัดจากแหลงกำเนิดแสงไปยังฉาก
λ คือ ความยาวคลื่นแสง
θm+1 คือ มุมที่ตำแหนงที่เกิดการแทรกสอดลำดับที่ m + 1 เบนออกจากแถบสวางกลาง

อุปกรณการทดลอง
1. เลนสนูน
2. ชองแคบคู (double slit)
3. เครื่องกำเนิดเลเซอรความยาวคลื่น 632.8 nm

4. สายวัดความยาว
5. ฉากรับภาพ

วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1. การหาระยะหางของชองแคบคู (d)

1. คลิ๊กลิงค https://www.geogebra.org/m/u7wm2ywv
2. เลื่อนตำแหนงของเลนสนูนเพื่อใหเกิดภาพขยายของชองแคบคูบนฉาก วัดระยะหางระหวางชองแคบ

คูกับเลนส (p) ระยะระหวางเลนสกับฉาก (q) และระยะหางของชองแคบคูบนฉาก (y) ดังรูปที่ 9.2
3. คำนวณระยะหางของชองแคบคู (d) จากความสัมพันธ

ระยะหางของแถบสวางบนฉาก (y)
ระยะหางของชองแคบคู (d)

= ระยะหางจากเลนสถึงฉาก (q)
ระยะหางรจากชองแคบคูถึงเลนส (p)
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ไดสมการสำหรับคำนวณหาระยะหางของชองแคบคู (d) เปน

d = yp

q
(9.8)

4. บันทึกคาระยะหางระหวางชองแคบคู (d) เพื่อใชในการทดลองตอนที่ 2

รูปที่ 9.2 การหาระยะหางของชองแคบคูโดยการใชเลนสนูน

ตอนที่ 2 การหาคาความยาวคลื่นแสงสีแดง

1. คลิ๊กลิงค https://www.geogebra.org/m/djmgk8wx เพื่อเขาใชงานปฏิบัติการเสมือน
2. วัดระยะหางระหวางชองแคบคูถึงฉาก (D)
3. วัดระยะหางระหวางแถบสวางลำดับที่ 1 2 และ 3 กับแถบสวางกลาง กำหนดเปน ระยะ y1 y2

และ y3 ตามลำดับ ดังรูปที่ ??
4. คำนวณคาความยาวคลื่นแสงจากสมการ 9.4
5. คำนวณความยาวคลื่นเฉลี่ย (λ) ของแสงจากแหลงกำเนิด
6. สรุปและวิจารณผลการทดลอง

คูมือปฏิบัติการเสมือนฟสิกส 2
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รูปที่ 9.3 วัดระยะหางระหวางแถบสวางลำดับตาง ๆ ที่เกิดจากการแทรกสอดของแสงผานชองแคบคูบน
ฉากกับแถบสวางกลาง
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